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UST BOLUM

Duz bir zemin Gzerine koyuldugunda ya da elinize aldiginizda size bakan,

logonuzun veya tasarimizin ilk goruldtugu alandir.

ON BOLUM

Karsidan gortlen bélimdur. Bu alana web adresiniz veya

logonuz yerlestirilebilir.
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Kurumsal 12Mix Kilif Sablonu - 202x259 mm

Kirim izi

Onemli yazi ve benzeri grafik 6geleri bu cizgilerin iizerine gelecek sekilde
yerlestirmeyiniz. BKZ. Giivenli alan!

Kesim izi

Kesim cizgisidir. Tasariminiz bu cizgi ile belirtilen sekilde kesilecektir.

Giivenli Alan

Kesim cizgisinden 5 mm, kirim izinden 2,5 mm iceride bulunan giivenli alandir. Bu alanin disinda bulunan
herhangi bir icerigin kesilme ya da kirimda ezilme, yarim kalma gibi riskleri bulunmaktadir.
Onemli gorsel yada logonuz bu alan icerisinde yer almalidir.

Tasirma Alani 5 mm

Kesim cizgisinden en az 5 mm disarida birakilmasi gereken alandir. Kesim esnasinda bu alanlar zaman zaman
kiiciik kaymalar yapabilmektedir. Bu sebeple kesim sonrasi tasarimin ulagamadigi alan kalmamasi igin
tasariminiz (zemin rengi veya gorseli) mutlaka her yonden 5'er mm tasirmali hazirlanmahdir.

Yapistirma Alani

Kilif tasariminiz bu alan kullanilarak “Arka Boliim”iin kesildigi yere dogru katlanacak ve yapistirilacaktir.
Tasariminizin zeminini olusturan desen, renk gibi 6geler bu alanda belirtilen yere kadar veya tamamini
kapsayacak sekilde yerlestirilebilir. Yapistirma alaninda kalan goérsel yazi vb. yapistirma islemi yapildiktan sonra
goriinmeyecektir!

DIKKAT!

I Tasariminizi yaptiktan sonra

¢ dokiimaninizi bize Ai veya PDF formati
ile gonderiniz. Sablonda sizlere klavuz
olarak belirttigimiz alanlari bu hali ile
vektorel olarak birakiniz ya da

kaldiriniz.

Tasarim yaparken baski renk formati
olan CMYK renk formatinda caliginiz.

Tasariminizda vektorel olmayan
fotograf gibi 6geler mutlaka 300

DPI/inch ¢ozunurkte net gorinir
olmalidir. Vektorel olarak hazirlanmig
gorseller giivenle kullanilabilir.



