24 Mix, 36 Mix, 48 Mix ve L-XL Kutular icin Kullanilir

135x90 mm MESAJ KARTI SABLONU

Kesimizi (135x90 mm)

Kesim ¢izgisidir. Tasariminiz bu ¢izgi ile belirtilen sekilde kesilecektir.

Guvenli Alan (125x80 mm)

Kesim ¢izgisinden 5 mm iceride bulunan glvenli alandir.
Bu alanin disinda bulunan her hangi bir igerigin kesilme,
yarim kalma gibi riskleri bulunmaktadir. Bu alanin disinda yanlzca
zemin deseni veya renkleri gibi 6greleri birakmaniz gerekmektedir.

Tasirma alant 5 mm (145x100 mm)

Kesim ¢izgisinden en az 5 mm disarida birakilmasi gereken alandir. Kesim esnasindan bu alanlar
zaman zaman kiiguk kaymalar yapabilmektedir. Bu sebeple kesim sonrasi tasarimin ulagmadigi
alan kalmamasi igin tasariminiz mutlaka her yonden 5'er mm tasirmali hazirlanmalidir.

DIKKAT!

' Tasariminizi yaptiktan sonra I Tasarim yaparken baski renk formati Tasariminizda vektorel olmayan

x dokiimaninizi bize Ai veya PDF format 1 olan CMYK renk formatinda caliginiz. 1 fotograf gibi 6geler mutlaka 300
ile gonderiniz. Sablonda sizlere klavuz DPI/inch ¢oziinurkte net gorunur
olarak belirttigimiz alanlari bu hali ile olmalidir. Vektorel olarak hazirlanmig
vektorel olarak birakiniz ya da gorseller glivenle kullanilabilir.
kaldiriniz.

6 Mix ve 12 Mix Kutular icin Kullanilir
95x65 mm MESAJ KARTI SABLONU

Kesim izi (95x65 mm)

Kesim ¢izgisidir. Tasariminiz bu gizgi ile belirtilen sekilde kesilecektir.

Guvenli Alan (85x55 mm)

Kesim ¢izgisinden 5 mm igeride bulunan guvenli alandr.
Bu alanin diginda bulunan her hangi bir icerigin kesilme,
yarim kalma gibi riskleri bulunmaktadir. Bu alanin disinda yanlizca
zemin deseni veya renkleri gibi 6greleri birakmaniz gerekmektedir.

Tagirma alani 5 mm (105x75 mm)

Kesim ¢izgisinden en az 5 mm disarida birakilmasi gereken alandir. Kesim esnasindan bu alanlar
zaman zaman kii¢lik kaymalar yapabilmektedir. Bu sebeple kesim sonrasi tasarimin ulagmadigi
alan kalmamasi i¢in tasariminiz mutlaka her yonden 5'er mm tasirmali hazirlanmalidir.

DIKKAT!

Tasariminizi yaptiktan sonra I Tasarim yaparken baski renk formati Tasariminizda vektérel olmayan

y dokiimaninizi bize Ai veya PDF formati 1 olan CMYK renk formatinda galiginiz. 1 fotograf gibi 6geler mutlaka 300
ile gonderiniz. Sablonda sizlere klavuz DPI/inch ¢oziinirkte net gortinir
olarak belirttigimiz alanlari bu hali ile olmalidir. Vektorel olarak hazirlanmig
vektorel olarak birakiniz ya da gorseller guivenle kullanilabilir.

kaldiriniz.




